Montage instructie “Vouwcollage”

De panelen zijn losjes op een transport-frame geplaatst

Dit transport-frame altijd aan de onderkant oppakken omdat de panelen anders los kunnen komen van het frame

Je kunt de panelen voorzichtig van het frame lostrekken, zodra je bij stap 4 bent




Stap 1: Plak het meegeleverde vilt onder het voetstuk (Met name onder de staander punten) en leg het voetstuk (2-
delen) neer — Foto (1a — Voetstuk (2-delen))

Stap 2: Tik staanders (4-stuks) vast met rubber hamer — Foto (2a — Staanders (4-stuks) vast tikken met rubber hamer)




Stap 2: Niet zo ... — Foto (2b — Niet z0)

e




Stap 3: Laat verbinder in profiel zakken, de leren lus dient er voor om de verbinder op hoogte te houden — Foto (3b —
Verbinders (4-stuks))




Stap 3: Verbinder in profiel — Foto (3d — Verbinders (4-stuks))

Stap 3: Staanders onderste paneel klaar voor paneel — Foto (3e — Staanders onderste paneel (2-stuks))

LET OP: Monteer panelen, volgorde en oriéntatie, zoals getoond op foto’s 6 en 7




Stap 4: Plaats onderste paneel door dit goed horizontaal houdend over de verbinders te laten zakken (Het uit twee
delen bestaande voetstuk maakt dat makkelijker) — Foto (4a — Onderste paneel)




Stap 5: Breng verbinders aan in de staanders van het bovenste paneel — Foto (5a — Staanders bovenste paneel (2-
stuks))

Stap 6: Plaats bovenste paneel door dit goed horizontaal houdend over de verbinders te laten zakken — Foto (6a —
Bovenste paneel)




Stap 7: Klaar — Foto’s (7a — Af en 7b — Af)




Stap 8: Eventueel, als de ondervloer en dus het voetstuk niet strak horizontaal liggen, met een stukje meegeleverd
dubbelzijdig plakband (Of zelfklevend klittenband) de twee panelen waar ze kruisen fixeren — Foto (8a — Kruising
(Bovenste-onderste paneel) fixeren met dubbelzijdig plakband)

Demontage:

Stappen in omgekeerde volgorde

Zorg er voor dat de panelen soepel over de verbinders schuiven door de panelen goed horizontaal te houden
Plaats de panelen losjes terug op het transport-frame

De staanders kunnen van het voetstuk gehaald worden door met een rubber hamer naast de verbinding op het
voetstuk te tikken




